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	ГРЕЙФЕРЫ ДВУХЧЕЛЮСТНЫЕ ДЛЯ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

	Наименование 

серийного

грейфера
	Параметры грейфера
	Цена с НДС, руб.
	Фотографии и схемы

	
	Масса грейфера, 

кг
	Насыпная плотность тн/м3
	Геометрическая вместимость, м3
	Максим.

допустимая

масса груза, тн
	Группа груза по ГОСТ 24599-87 
	Рекомендуемая грузоподъемность крана, тн
	
	

	ОДНОКАНАТНЫЕ
	[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]Al

=






	ГК3,2-С3-1к-Пр-В-0,8
	1350
	0,4-1,0
	0,8
	1800
	С1-С3
	3,2
	159 900
	

	ГК5-Л2-1к-Пр-В-1,6
	1900
	0,4-1,0
	1,6
	3100
	ВЛ1-Л2
	5
	199 900
	

	ГК5-С3-1к-Пр-В-1,0
	1600
	1,0-2,0
	1,0
	3400
	С1-С3
	5
	179 900
	

	ГК5-С3-1к-Пр-В-1,2
	2000
	1,0-2,0
	1,2
	3000
	С1-С3
	5
	199 900
	

	ГК5-Т2-1к-Пр-В-0,7
	1700
	2,5-3,2
	0,7
	3300
	Т1-Т2
	5
	189 900
	

	ГК8-С3-1к-Пр-В-1,6
	2400
	1,0-2,0
	1,6
	5600
	С1-С3
	8
	239 900
	

	ГК10-С3-1к-Пр-В-2,5
	4000
	1,0-2,0
	2,5
	6000
	С1-С3
	10
	289 900
	

	ДВУХКАНАТНЫЕ
	

	ГК5-Л2-Пр-В-1,2
	1400
	0,4-1,0
	1,2
	3600
	ВЛ1-Л2
	5
	189 900
	

	ГК5-Л2-Пр-В-1,6
	1600
	0,4-1,0
	1,6
	3400
	ВЛ1-Л2
	5
	199 900
	

	ГК5-Л2-Пр-В-2,0
	1800
	0,4-1,0
	2,0
	3200
	ВЛ1-Л2
	5
	209 900
	

	ГК5-С3-Пр-В-0,8
	1300
	1,0-2,0
	0,8
	3700
	С1-С3
	5
	189 900
	

	ГК5-С3-Пр-В-1,2
	1600
	1,0-2,0
	1,2
	3400
	С1-С3
	5
	209 900
	

	ГК5-С3-Пр-В-1,6
	1800
	1,0-2,0
	1,6
	3200
	С1-С3
	5
	219 900
	

	ГК5-Т2-Пр-В-0,8
	1800
	2,0-3,2
	0,8
	3200
	Т1-Т2
	5
	219 900
	

	ЧЕТЫРЕХКАНАТНЫЕ
	

	ГК10-Л2-Пр-В-2,5
	2800
	0,4-1,0
	2,5
	7200
	ВЛ1-Л2
	10
	299 900
	

	ГК10-Л2-Пр-В-3,2
	3200
	0,4-1,0
	3,2
	6800
	ВЛ1-Л2
	10
	319 900
	

	ГК10-С3-Пр-В-2,0
	3200
	1,0-2,0
	2,0
	6800
	С1-С3
	10
	319 900
	

	ГК10-С3-Пр-В-2,5
	3600
	1,0-2,0
	2,5
	6400
	С1-С3
	10
	339 900
	

	ГК10-T2-Пр-В-1,2
	3600
	2,0-3,2
	1,2
	6400
	Т1-Т2
	10
	339 900
	

	ГК10-T2-Пр-В-1,6
	4000
	2,0-3,2
	1,6
	6000
	Т1-Т2
	10
	359 900
	

	ГК10-ВT2-Пр-В-0,8
	3600
	3,2-4,0
	0,8
	6400
	ВT1-ВT2
	10
	339 900
	

	ГК10-ВT2-Пр-В-1,2
	4000
	3,2-4,0
	1,2
	6000
	ВT1-ВT2
	10
	359 900
	

	ГК12.5-Л2-Пр-В-4,0
	4000
	0,4-1,0
	4,0
	8500
	ВЛ1-Л2
	12,5
	359 900
	

	ГК12.5-С3-Пр-В-3,2
	4500
	1,0-2,0
	3,2
	8000
	С1-С3
	12,5
	379 900
	

	ГК12,5-Т2-Пр-В-2,0
	5000
	2,0-3,2
	2,0
	7500
	Т1-Т2
	12,5
	399 900
	

	ГК16-Л2-Пр-В-5,0
	5600
	0,4-1,0
	5,0
	10400
	ВЛ1-Л2
	16
	429 900
	

	ГК16-Л2-Пр-В-6,3
	6400
	0,4-1,0
	6,3
	9600
	ВЛ1-Л2
	16
	459 900
	

	ГК16-С3-Пр-В-4,0
	6400
	1,0-2,0
	4,0
	10000
	С1-С3
	16
	459 900
	

	ГК16-Т2-Пр-В-2,5
	7200
	2,0-3,2
	2,5
	8800
	Т1-Т2
	16
	499 900
	

	ГК16-ВТ2-Пр-В-1,6
	7200
	3,2-4,0
	1,6
	8800
	ВT1-ВT2
	16
	499 900
	

	ГК20-Л2-Пр-8,0
	8000
	0,4-1,0
	8,0
	12000
	ВЛ1-Л2
	20
	559 900
	

	ГК20-С3-Пр-6,3
	8000
	1,0-2,0
	6,3
	12000
	С1-С3
	20
	559 900
	

	ГК20-Т2-Пр-3,2
	9000
	2,0-3,2
	3,2
	11000
	Т1-Т2
	20
	599 900
	

	ГК20-ВT2-Пр-2,0
	9000
	3,2-4,0
	2,0
	11000
	ВT1-ВT2
	20
	599 900
	


	Наименование 

серийного

грейфера
	Параметры грейфера
	Цена с НДС, руб.
	Фотографии и схемы

	
	Масса грейфера, 

кг
	Насыпная плотность тн/м3
	Геометрическая вместимость, м3
	Максим.

допустимая

масса груза, тн
	Группа груза по ГОСТ 24599-87 
	Рекомендуемая грузоподъемность крана, тн
	
	

	ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ (моторные)
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	ГМ3,2-Л2-В-1,6
	1400
	0,4-1,0
	1,6
	1800
	ВЛ1-Л2
	3,2
	359 900
	

	ГМ5-ВЛ2-В-2,5
	2400
	0,4-0,63
	2,5
	2600
	ВЛ1-ВЛ2
	5
	429 900
	

	ГМ5-Л2-В-2,0
	2300
	0,4-1,0
	2,0
	2700
	ВЛ1-Л2
	5
	419 900
	

	ГМ5-С2-В-1,6
	2200
	1,0-1,6
	1,6
	2800
	С1-С2
	5
	409 900
	

	ГМ5-Т2-В-0,8
	2200
	2,0-3,2
	0,8
	2800
	Т1-Т2
	5
	409 900
	

	ГМ6,3-С3-В-1,6
	2400
	1,0-2,0
	1,6
	3900
	С1-С2
	6,3
	429 900
	

	ГМ6,3-Т2-В-1,0
	2600
	2,0-3,2
	1,0
	3700
	Т1-Т2
	6,3
	439 900
	

	ГМ8-Л2-В-2,5
	3300
	0,4-1,0
	2,5
	4700
	ВЛ1-Л2
	8
	539 900
	

	ГМ8-С3-В-2,0
	3300
	1,0-2,0
	2,0
	4700
	С1-С2
	8
	539 900
	

	ГМ8-Т2-В-1,2
	3300
	2,0-3,2
	1,2
	4700
	Т1-Т2
	8
	539 900
	

	ГМ10-Л2-В-3,2
	4300
	0,4-1,0
	3,2
	5700
	ВЛ1-Л2
	10
	589 900
	

	ГМ10-С3-В-2,5
	4300
	1,0-2,0
	2,5
	5700
	С1-С3
	10
	 589 900
	

	ГМ10-T2-В-1,6
	4300
	2,0-3,2
	1,6
	5700
	Т1-Т2
	10
	589 900
	

	ГМ10-ВT2-В-1,2
	4300
	3,2-4,0
	1,2
	5700
	ВT1-ВT2
	10
	589 900
	

	ГМ12.5-Л2-В-4,0
	5500
	0,4-1,0
	4,0
	7000
	ВЛ1-Л2
	12,5
	679 900
	

	ГМ12.5-С3-В-3,2
	5500
	1,0-2,0
	3,2
	        7000
	С1-С3
	12,5
	679 900
	

	ГМ12,5-Т2-В-2,0
	5500
	2,0-3,2
	2,0
	7000
	Т1-Т2
	12,5
	679 900
	

	ГМ16-Л2-В-5,0
	7000
	0,4-1,0
	5,0
	9000
	ВЛ1-Л2
	16
	769 900
	

	ГМ16-С3-В-4,0
	7000
	1,0-2,0
	4,0
	9000
	С1-С3
	16
	769 900
	

	ГМ16-Т2-В-2,5
	7000
	2,0-3,2
	2,5
	9000
	Т1-Т2
	16
	769 900
	

	ГМ16-ВТ2-В-2,0
	7000
	3,2-4,0
	2,0
	9000
	ВT1-ВT2
	16
	769 900
	

	ГМ20-Л2-6,3
	8800
	0,4-1,0
	6,3
	11200
	ВЛ1-Л2
	20
	849 900
	

	ГМ20-С3-5,0
	8800
	1,0-2,0
	5,0
	11200
	С1-С3
	20
	849 900
	

	ГМ20-Т2-3,2
	8800
	2,0-3,2
	3,2
	11200
	Т1-Т2
	20
	849 900
	

	ГМ20-ВT2-2,5
	8800
	3,2-4,0
	2,5
	11200
	ВT1-ВT2
	20
	849 900
	


Группы грузов по ГОСТ24599-87:  ВЛ1-Л2 (весьма легкие - легкие) – уголь, кокс, шлак угольный, зерно, семена, сахар и т.п.

С1-С3 (средние ) – песок, щебень, гравий, цемент,  уголь-отсев, шлак металлургический, шамот, соль, сера, удобрения, почва и т.п.

Т1-Т2 (тяжелые) – бокситы, медно-никелевый и железорудный концентрат, руда разных типов, ферросплавы и т.п.

ВТ1-ВТ2 (весьма тяжелые) – свинцовый концентрат и т.п.

Возможно изготовление грейферов как с продольным, так и с поперечным расположением канатных блоков.

КАЖДЫЙ ГРЕЙФЕР МОЖЕТ БЫТЬ УКОМПЛЕКТОВАН КАБЕЛЬНОЙ КАТУШКОЙ И ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ.

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГАРАНТИЙНО ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

428022, Россия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, 7а
Телефон/факс: (8352) 57-05-52, 57-07-86, тел. 57-06-86, 56-31-63
   E-mail: kranmash@cbx.ru, kranmash@list.ru
      








